
 GRANDES ENTREPRISES

OXYDATION HUMIDE 
ASSISTÉE PAR PLASMA

Procédé innovateur pour 
le traitement des boues
Le Laboratoire des technologies de l’énergie d’Hydro-Québec (LTE) 
a mis au point un procédé d’oxydation humide assistée 
par plasma (OHAP) pour le traitement des boues. Ce procédé 
d’Hydro-Québec s’avère très avantageux dans le traitement 
de certaines boues de rejet industriel. Pour contribuer au succès 
de cette technique performante, Fabgroups Technologies 
assure le développement, la fabrication et la commercialisation 
d’un four rotatif utilisant une torche à plasma qu’elle a elle-même 
conçue pour le procédé OHAP. 

CARACTÉRISTIQUES 
DU FOUR ROTATIF  
• Torche à plasma à l’air de faible puissance

• Température d’exploitation de 500 °C 
à 700 °C

• Pression du four légèrement inférieure 
à la pression atmosphérique  

• Opération en continu

• Sans fusion, ni frittage des résidus inertes

• Utilisation des résidus inertes pour 
transmettre la chaleur 

• Consommation d’énergie inférieure 
à 125 kWh par tonne humide 
(boues contenant 20 % et plus de 
matière organique)

SECTEURS VISÉS ET APPLICATIONS
Pâtes et papiers 
• Boues primaires et secondaires 

Secteur municipal 
• Boues d’usines d’assainissement 

des eaux usées

Agro-alimentaire 
• Boues contenant graisses, 

protéines, glucides

Autres secteurs liés à l’environnement
• Stabilisation de résidus
• Boues à fortes charges polluantes

AVANTAGES 

• Réduction de 95 % du volume des boues traitées

• Procédé peu énergivore, voire autothermique

• Récupération possible de la chaleur sous forme d’air chaud, 
d’eau chaude ou d’électricité en cogénération

• Traitement des boues contenant 20 % et plus de matière organique

• Destruction totale des composés pathogènes

• Potentiel de valorisation des résidus inertes

• Traitement sur le site

RÉSIDUS INERTES* 
après le traitement 

* Photo à titre indicatif seulement.




